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La IMOD'INFO VITRINA es esencial para su comunicacion

visual en entornos dificiles de la produccién. El MOD'INFO VITRINA», de disefio
Unico y moderno por su estructura de aluminio anodizado natural, le permitira

Pantalla . 2Pl i v . !
Comunicacién realizar su gestion visual (calidad, produccidn, seguridad, proceso de mejora
Documentacién continua etc.). Una modulacion sin limites permite asociar a partir de un médulo
Informacion central, varias extensiones fijadas con bisagras.
Gestion visual . )

Esmaltado 800° para escritura rotulador 1 ca..a

Chapa lacadablancac para fijacion magnética.
Kit para fijacion mural adjunto.Extensionn derecha o izquierda, a precisar con

el pedido.

L 1056 mm L 1909 mm

MOD’INFO VITRINA central

Chapa lacada blanca magnética con puertas PMMA 120210 120220 15 dias Pre montado

Esmaltado 800° con puertas PMMA 120230 120231 15 dias Pre montado

Chapa lacada blanca magnética con puertas cristal SECURIT 120410 120411 15 dias Pre montado
120430 120431 15 dias Pre montado

Esmaltado 800° con puertas cristal SECURIT

MOD’INFO VITRINA extension
Chapa lacada blanca magnética con puertas PMMA 120212 15 dias Pre montado

Esmaltado 800° con puertas PMMA 120232 15 dias Pre montado
Chapa lacada blanca magnética con puertas cristal SECURIT 120412 15 dias Pre montado
120432 15 dias Pre montado

Esmaltado 800° con puertas cristal SECURIT
MOD’INFO VITRINA mural
120215 15 dias Pre montado

Chapa lacada blanca magnética con puertas PMMA 120214

Esmaltado 800° con puertas PMMA 120234 120235 15 dias Pre montado

Chapa lacada blanca magnética con puertas cristal SECURIT 120414 120415 15 dias Pre montado
120434 120435 15 dias Pre montado

Esmaltado 800° con puertas cristal SECURIT
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