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Traços adesivos para marcação do solo

Referência : 22

Descrição : 

Os traços adesivos reforçados para marcação de pavimentos são vendidos em embalagens de 20 e têm uma

espessura de 0,50 mm.Estas arestas adesivas são reforçadas, ou seja, adaptam-se particularmente bem a pavimentos

lisos e ambientes agressivos. Além disso, eles são otimamente resistentes às muitas passagens de rodas e pessoas

que podem ocorrer na indústria. Têm 150 mm de comprimento por 50 mm de largura e estão disponíveis em 6 cores:

branco, amarelo, azul, preto, verde, vermelho.Estes traços adesivos são uma excelente escolha para montar um plano

5S na sua empresa, elas também oferecem uma imagem limpa e segura em oficinas de produção.

Benefícios : 

- Os traços adesivas reforçadas são perfeitamente adaptadas a pavimentos lisos e ambientes agressivos

- Resistente ao uso frequente ou rodas

- 6 cores disponíveis para uma implementação ideal de um site 5S

- Torna a marcação do solo mais flexível e menos restritiva do que a tinta

- Fácil instalação e substituição se a área estiver danificada

- Vendidos em Conjuntos de 20, têm um tamanho de 150 mm de comprimento por 50 mm de largura

Especificações técnicas : 

Nome do produto Traços adesivos para marcação do solo

Sku 22

Peso (kg) 1.000000

Aplicação
Oficina, Armazém, Logística, Armazenagem, Sinalização, Balizamento


